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Nous prenons soin™
de la pelouse.

Notre priorité réside da Ie fagon dont notre robot tond, qu'il s‘agisse d'un
robot autonome ou gu ous nos robots sont congus pour offrir des
performances de coupe exceptionnelles.

Les matériaux et le tranchant de leurs lames assurent une coupe nette,
permettant a I'herbe derécupérer et de se sceller naturellement.



Robots
de tonte
STIGA

Un logiciel intelligent
couplé a un matériel solide

Véritable autonomie,
une attitude STIGA

Technologie de navigation brevetée,
triangulation des données 4G, stockage
sécurisé des données sur le Cloud STIGA
hébergé dans I'UE et sous la législation
de I'UE. Rien & installer sur la pelouse qui
pourrait restreindre le fonctionnement du
robot ou votre circulation.

Développement de

technologies en interne
Technologie brevetée AGS (Active
Guidance System). Jusqu'a présent,
nous avons déposé 20 brevets pour
la navigation, 8 pour la connectivité
et 9 pour le design et les solutions
mécaniques.

Designed
Engineered
& Made by

STIGA in Italy

* Congus et
fabriqués par
STIGA en Italie

Ala pointe de la
technologie

La gamme de robots STIGA a été congue
par les ingénieurs STIGA en prenant soin
d'utiliser les toutes dernieres innovations
technologiques, du process de production
au produit fini lui-méme. Les équipes
d’ingénierie et de la production travaillent
ensemble pour former un centre
d’innovation.

Développement de concepts

de design en interne

Un design agréable et confortable, des
formes intuitives et fluides et des détails
essentiels. Look haut de gamme et
minimaliste, détails techniques pour la
fonctionnalité.

reddot design award
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Le robot de tonte autonome
STIGA se déplace sans avoir
recours d un cdble
périmétrique.

Son installation se fait de
maniére entiérement virtuelle
et vous étes guidé pas-a-pas
depuis I'appli STIGA.GO. Plus
besoin d’équipement
supplémentaire dans le sol.
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Périmetre entierement
adaptable

Linstallation ainsi que les modifications du
périmétre peuvent étre entiérement gérées
via l'application.

Cela signifie que le périmetre de travail peut
étre ajusté a tout moment en fonction de
I'évolution de votre jardin ou au gré de vos
envies, en seulement quelques minutes.

Bordures et zones
de tonte ajustables

Vous pouvez facilement modifier le
périmeétre, ajouter ou supprimer de
nouvelles zones et éléments grace aux
parameétres de modification du périmétre
et des zones disponibles dans 'application
STIGA.GO.




Positionnement libre de
la station de charge

Vous pouvez choisir de placer la station de
charge en dehors de la zone de travail,
sous une terrasse ou dans un garage, et
créer un chemin de transfert pour le robot.

Station de
A référence
' satellite

/ Station de

: charge

1. Placez la station de charge dans un

L3
Instq I |c|t|on endroit avec une vue dégagée d'au moins
o 120°. Si la vue est limitée, extrayez la station
fOC| Ie et satellite de référence de la station de
R . o charge et placez-la & une hauteur offrant
|ntU|t|Ve une vue dégagée sur le ciel.

2. Téléchargez I'application STIGA.GO et
suivez la procédure d'appairage et
diinitialisation du robot.

Votre revendeur n'a que
5 étapes & suivre pour
installer le robot de tonte
autonome STIGA dans

votre jardin. 3. Enregistrez le périmétre & l'aide du

joystick dans l'application en guidant le
robot autour du périmeétre.

4. Définissez les zones, les chemins de
transfert, les obstacles et le chemin
d'amarrage pour que le robot retourne ¢ la
station de charge.

5. Programmez les parametres de coupe du
robot, tels que le nombre de cycles par jour,
les heures de fonctionnement, les hauteurs
de coupe.



Active
AG s Guidance

System
La technologie AGS permet a votre
robot de planifier intelligemment ses
séances de tonte, en fonction de la
force du signal satellite, pour

atteindre chaque zone de votre
jardin au bon moment.




Cartographie
.+ ~. active du jardin

Le robot divise la zone de travail en une grille de cellules
carrées. Au fur et @ mesure qu'il de déplace dans le jardin,
le robot de tonte évalue en permanence la qualité du
signal GNSS fourni & chaque cellule par les satellites et
choisit de se connecter uniquement & ceux fournissant un
signal fort.
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-0 . 7 qualité du signal

I3 N T e ' Les jardins sont souvent agrémentés de haies, de parterres

de fleurs et d'arbres, qui peuvent provoquer des ombres et

affaiblir le signal satellite au-dessus des cellules
positionnées le long de ces éléments.

La mise a jour constante de la force du signal et la sélection
des satellites auxquels se connecter par I'AGS sont
essentielles & la continuité et a I'efficacité du travail du
robot.

Sait ou et quand
tondre

Grdace aux calculs de
l'algorithme AGS, le robot
choisit le point de départ de
chaque séance de tonte
afin qu'il puisse travailler en
continu et tondre les zones
avec un faible signal GNSS
au moment ou le signal est
cartographié pour retrouver
une bonne intensité.

Précis
Une précision de coupe de 2

cm est garantie par la
technologie RTK et la

triangulation continue des
données entre le robot, les
satellites et sa station de
référence qui rendent la
position du robot
extrémement précise.

Les calculs AGS sont vérifiés
avant chaque séance de
tonte et refaits si nécessaire.
C’est pourquoi vous pouvez
voir le robot travailler &
chaque fois depuis une zone
du jardin différente. C'est
astucieux !

Stable

La connexion 4G & la station
de référence assure un
signal stable pendant la
navigation et la tonte.
Contréle total du robot de
tonte via l'application
STIGA.Go, de l'installation au
contrdle a distance.



Efficacité de _ . Fae
tonte grace S e e -
aux schémas ' nica
o coume Organise
organisés o '

Réduisent le temps nécessaire a la tonte et
améliorent également I'esthétique de la
pelouse. Finies les marques et traces sur la
pelouse, grace a la Iégéreté du robot.

Tonte Personnalisation

N r [ °
parallele de I'orientation
Assure une coupe nette et évite les Ajustez l'orientation des lignes de tonte
bandes d’herbe restées non tondues, paralléles en fonction de l'orientation
grdce a un chevauchement préd{afini des exacte de votre jardin par rapport au
lignes de coupe. Les lignes paralléles positionnement de votre maison.

s'éloignent également les unes des autres
lors des différents cycles de coupe pour
optimiser la finition de la pelouse.



Gestion de zones
virtuelles multiples

Le robot peut gére’ jusqu'a 10 zones
virtuelles différentes. Pour chaque zone, il
vous est possible de paramétrer la priorité,
la hauteur de coupe et le schéma de
coupe. Le robot peut parcourir différentes
zones via des itinéraires de transfert sur
I'herbe ou le trottoir, qui peuvent étre
traversés en toute sécurité avec les lames
alarrét.

Schémas de tonte
spécialement pensés
pour I'entretien du
gazon

En sélectionnant votre combinaison de
schémas préférée dans l'application, le
robot modifie sa trajectoire systématique
chaque fois qu'il termine de tondre la zone,
évitant ainsi des trajectoires de tonte
répétées.
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Coupe des
bordures

Réalisée sur le périmeétre
virtuel en réalisant 2
passes décalées sur la

limite et autour des
obstacles.

Chemin le + court

vers la station de

charge

Le robot calcule litinéraire le
plus rapide pour revenir & la
station de charge, conservant
sa batterie pour la tonte.

s

Il reprend la ou

il s'était arrété

Sila tonte d'une zone n'est
pas terminée au cours d'un
cycle de tonte, le robot
mémorise la position finale

de la coupe et redémarre au
méme point apres sa

Zones
d’exclusion

Les zones d éviter (par
exemple une piscine, un
parterre de fleurs) doivent
étre définies comme des «
zones permanentes de non-
tonte » dans l'application

recharge. STIGA.GO.
En cas de besoins d’exclusion
temporaires, vous pouvez
sélectionner une partie de la
zone entre deux points ou le
robot ne doit pas travailler.
Dispositif de coupe
haute-performance
Les robots de tonte Avec une précision de 2,5
autonomes  STIGA  sont mm, ils offrent des résultats

équipés de 4 & 6 lames
pivotantes en acier au
carbone, tournant jusqu'd
2850 tr/min, garantissant
des performances de
coupe élevées.

Le tranchant des lames et
le composé de matériaux
permettent une coupe
nette, permettant & I'herbe
de se sceller et de guérir
naturellement.

nets. Aucun disque de
protection supplémentaire
n'est nécessaire, votre gazon
reste donc droit.

Fabriquées en acier durable,
ces lames peuvent résister
aux chocs et sont plus sures.
Elles fonctionnent également
en silence, sans  bruit
métallique, pour une
expérience de coupe des

plus paisibles.
/TIGA
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‘hauteur de coupe
du robot '

Réglage électrique de
la hauteur de coupe

Ajustez facilement la hauteur de coupe
directement depuis l'application STIGA.GO.
Avec une plage de hauteur de coupe de 20
& 60 millimétres, vous avez une grande
flexibilité.

Réglage automatique
de la hauteur de coupe

S'ily a trop de résistance au niveau des
lames, la fonction de « Réglage intelligent de
la hauteur de coupe » relévera
automatiquement la hauteur de coupe pour
terminer la tonte d'une zone. Il abaissera
ensuite progressivement la hauteur de
coupe jusqu'a ce qu'elle corresponde d la
hauteur définie.

Capteur de pluie on/off

Le capteur détecte la pluie et renvoie le
robot & sa base, avec un choix de 3 niveaux
de sensibilité. Plus la sensibilité est élevée,
plus le robot restera longtemps dans sa
base lorsquiil pleut avant de retourner
travailler dans le jardin.

Un grimpeur agile

Il peut facilement continuer & tondre sur
des pentes jusqu'a 50%, en restant
stable et maniable gréice & ses deux
roues avant.

1



Pour fonctionner avec la technologie GPS RTK, le
robot a besoin d'une connexion continue a sa
station de référence. Connexion qui est garantie
par le trafic de données 4G, qui assure un
dialogue ininterrompu entre le robot, les satellites
et sa station de référence.

Dés la phase d’installation,
une connexion continue est garantie

Pour garantir un signal stable et constant, la station de
référence peut étre installée de deux maniéres différentes :

1. En laissant la station de référence a l'intérieur de la
station d'accueil si elle est positionnée avec une vue
dégageée sur le ciel & 120°.

2. En déportant la station de référence, c’est-a-dire en
I'extrayant & 'aide du kit d'installation fourni et en la situant
dans un endroit avec une vue dégagée sur le ciel & 1200,
par exemple sur le toit.




La 4G est essentielle

Grdce a la 4G, notre robot peut se déplacer
sans efforts dans des zones complexes et
sur plusieurs chemins sans avoir besoin
d'antennes supplémentaires ou
d'amplificateurs de signal. Contrairement
aux systémes radio qui luttent contre les
obstacles tels que les murs de la maison,
les hautes haies, les passages étroits ou les
arbres, provoquant des interruptions et
nécessitant des antennes supplémentaires,
notre connexion 4G assure une
communication constante avec une seule
station de référence dans votre jardin.

Environnement de
données sécurisé

Le dialogue et I'échange de données
s'effectuent via le Cloud STIGA dans un
environnement totalement sécurisé. Notre
serveur de données est situé en Europe.
Cela signifie que toute collecte de
données est soumise & la réglementation
européenne sur la protection des données,
sans risque pour les consommateurs.

Tonte 4G

Le robot est un appareil Nos robots couvrent efficacement les zones sélectionnées
connecté, ce qui signifie en seulement 2 cycles de tonte par jour (3 cycles pour les
quiil utilise le trafic de modéles A7500 et A10000). L'application STIGA.GO vous
données 4G pour naviguer guide pour maximiser l'efficacité du trafic en ne

et tondre votre jardin. En dépassant pas les cycles suggérés. Chaque robot est
revanche, il ne consomme équipé de suffisamment d’heures de tonte pour durer de 2

pas de données pendant la a 4 ans, en fonction du modeéle.
charge ou le repos.

¥ o o °
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Rendez-vous sur stiga.fr
pour en savoir plus

Tondre deux fois par jour améliore la qualité de
votre pelouse sans stress inutile. L'application
STIGA.Go recommande le pack de connectivité
approprié une fois les heures de tonte incluses
avec votre robot consommées.




Controle total via
I'application STIGA.GO

Tout peut étre géré virtuellement depuis
l'application STIGA.GO, avant méme l'achat
ou l'utilisation du robot :

+ Se laisser guider pour sélectionner votre
robot idéal avant de passer & I'achat

« Appairer votre robot avec votre téléphone
- Installation pas-a-pas entiérement guidée
- Paramétrer différentes zones et apprendre
au robot comment les atteindre

« Créer les itinéraires de retour & la station
de charge

« Activer le pack de données

« Planifier les séances de tonte

« Ajuster ou modifier le périmeétre

« Ajouter des zones de non-tonte
permanentes ou temporaires

« Sélectionner la hauteur de coupe pour
toute la zone ou différentes hauteurs pour
chaque zone de tonte

« Prioriser les zones d tondre ou leur donner
un ordre personnalisé selon vos besoins.

Et bien plus encore !
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De plus, le robot communiquera avec vous
et vous avertira en cas de besoin.

Notre robot est doté d'une capacité de
notification d'obstacles inconnus (par ex. si
vous avez oublié quelque chose sur la
pelouse) ; d'une barriére géographique
antivol (vous serez alerté si le robot sort de
sa limite virtuelle.

Dans les pays ou Alexa est actif, le robot est
également intégré afin que vous puissiez le
diriger par la commande vocale ou lui poser
des questions.

A

Application STIGA.GO
-

[Cagige]]
’ Google Play

/TIGA
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Meilleure technologie de batterie.

Grdce a leur batterie ePower
brevetée, les robots de tonte
STIGA sont congus pour
tondre la pelouse, sur la
surface pour lesquels ils sont
adaptés, en seulement deux
cycles par jour.

La batterie ePower des robots STIGA est
construite & partir de batteries lithium-ion
de qualité supérieure, qui contiennent une
chimie optimisée pour leur fiabilité et leur
durabilité. Ainsi, méme aprés 1500 cycles
de charge, soit environ 4 ans d'utilisation, la
batterie fonctionne toujours & plus de 80%
de sa capacité.

e




Robots de tonte
autonomes

Gamme

Surface de travail suggérée 500 m?

Zones de tonte Jusqu'ai 3 zones
Capacité de la batterie 2 Ah

Temps de tonte max. par cycle 40 min

Type de lame 4 lames pivotantes
Vitesse de lames 2850 rpm

Largeur de coupe 18 cm

Plage de hauteurs de coupe 20-60cm
Ajustement de la hauteur de coupe Electronique
Notification d'obstacle En option

Pente maximale 45%

Données de connectivité incluses 1000 h= 5 ans @
Niveau sonore garanti (LwA) 59 dB (A)

Poids produit 8,20 kg

Choisissez le robot
autonome le plus adapté
a votre jardin

16 /TIGA



Navigation

Contréle de I'application

Réglage de la hauteur de coupe

A 750

GPS RTK
GPRS-4G

Electronique

A1000

A1500

750 m?

1000 m?

1500 m?

Jusqu'd 5 zones

Jusqu'd 7 zones

Jusqu'da 10 zones

2.5 Ah

2.5 Ah

5 Ah

60 min

1h 30 min

2 h 30 min

4 lames pivotantes

4 lames pivotantes

4 lames pivotantes

2850 rpm 2850 rpm 2850 rpm
18 cm 18 cm 18 cm
20 - 60 mm 20 - 60 mm 20-60 mm

Electronique

Electronique

Automatique & électronique

En option En option Oui

45% 45% 45%

1375h = 5ans @ 1875 h = 5ans @ 2750 h = 5ans @
59 dB (A) 59 dB (A) 59 dB (A)

8,20 kg 8,20 kg 8,50 kg

“

Qu'y a-t-il dans la boite ?

Le robot, sa station de charge avec
I'antenne de référence GPS incluse,
une extension de cdble de 5m, un

chargeur

17



Gamme

A 3000

Surface de travail suggérée

3000 m?

Zones de tonte

Jusqu'd 10 zones

Capacité de la batterie

5 Ah

Temps de tonte max. par cycle

2 h 30 min

Type de lames

6 lames pivotantes

Vitesse de lames 2400 rpm
Largeur de coupe 26 cm
20-65mm

Plage de hauteurs de coupe

Réglage de la hauteur de coupe

Automatique & électronique

Notification d’obstacles

Oui

Pente maximale 50%

Données de connectivité incluses 3333 h = 5ans @
Niveau sonore garanti (LwA) 57 dB(A)

Poids produit 12,60 kg

Choisissez le robot de
tonte autonome le plus
adapté a votre jardin

/TIGA



Navigation

Contréle de I'application

Réglalge de la hauteur de coupe

A 5000

GPS RTK
GPRS-4G

A 7500

Electronique

A 10000

5000 m?

7500 m?

10000 m?

Jusqu'a 10 zones

Jusqu'da 10 zones

Jusqu'da 10 zones

2x5Ah 2x5 Ah 2x 6 Ah

4 h 30 min 4 h 30 min 5 h 30 min

6 lames pivotantes 6 lames pivotantes 6 lames pivotantes
2400 rpm 2400 rpm 2400 rpm

26 cm 26 cm 26 cm

20 - 65 mm 20 - 65 mm 20-85mm

Automatique & électronique

Automatique & électronique Automatique & électronique

Oui Oui Oui

50% 50% 50%

7000 h = 5ans @ 8438h = 5ans @ 10938 h = 5ans @
57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A)

13,40 kg 13,40 kg 13,40 kg

A
w
Qu'y a-t-il dans la boite ?
Le robot, sa station de charge avec
I'antenne de référence GPS incluse,

une extension de cdble de 5m, un
chargeur

19
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Robots de
tonte guidés

Gamme

Surface de travail suggérée

300 m?

Points Go-to-Cut

1 point Go-to-Cut

Capacité de la batterie

2 Ah

Temps de tonte max. par cycle

Th

Type de lames

4 lames pivotantes

Vitesse des lames 2850 rpm
Largeur de coupe 18 cm
Plage de hauteurs de coupe 20 - 60 mm
Réglage de la hauteur de coupe Manuel
Pente maximale 45%
Contrdle de I'application Bluetooth
Niveau sonore garanti (LwA) 59 dB(A)
Poids produit 7,5 kg

Equipement inclus

Robot, station de charge,
chargeur, enrouleur de cdble de
100 m, 200 piquets.

Nos robots de tonte guidés
aussi assurent un entretien
de qualité supérieure de la

pelouse

/TIGA



Navigation
Controle de I'application
Méthode de tonte

G 600

Fil périmétrique
Bluetooth

Aléatoire

G 1200

G 3600

600 m?

1200 m?

3600 m?

3 points Go-to-Cut

5 points Go-to-Cut

10 points Go-to-Cut

2,5 Ah 5 Ah 2x5Ah
Th 30 min 2h 30 min 4h 30 min
4 lames pivotantes 4 lames pivotantes 6 lames pivotantes
2850 rpm 2850 rpm 2400 rpm
18cm 18cm 26 cm
20-60 mm 20-60 mm 20-65 mm
Manuel Manuel Electronique
45% 45% 50%
Bluetooth Bluetooth GPRS-4G
59 59 57
7,5 kg 7.9 kg 12,6 kg

Robot, station de charge,
chargeur.

Enrouleur de cable et piquets
disponibles a I'achat séparément.

Robot, station de charge,
chargeur.

Enrouleur de cable et piquets
disponibles & I'achat séparément.

Robot, station de charge
avec antenne de référence
GPS incluse, rallonge de
cdble de 5 m et chargeur.

2]
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JUSQU'A

ANS DE
GARANTIE

Vous pouvez
avoir confiance
dans les robots
de tonte STIGA'!

Profitez d'une extension de garantie jusqu'a 5 ans sur les
robots de tonte STIGA.
L'extension de garantie est valable sur les robots de tonte
autonomes et guidés achetés entre le ler janvier 2024 et le
31 décembre 2024.

Lisez les Conditions Générales complétes sur stiga.fr

/TIGA



AGS | sicone  €P@WEF

System

A 10000 A1500
A 7500 A 1000
A 5000 A 750
A 3000 A 500

Robots de tonte autonomes STIGA

Prenez soin des pelouses jusqu’a 10 000 m?. Installation virtuelle.
Planning de tonte intelligent et efficace gréce & la technologie AGS
et aux schémas de coupe organisés.

Découvrez toute la gamme et nos promotions sur , T I G A

stiga.fr Garden care.

Garden care signifie Entretien du jardin
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Abonnez-vous d notre newsletter
Soyez les premiers & découvrir les
derniéres actualités de STIGA !

suivez-nous: @ §1 0 @

ZTIGA

stiga.com



